无线网桥配置说明
众盟网桥
默认配置地址为192.168.2.1

用户名和密码：root和Z123meng

轿厢端
[image: image1.png]EEWEHED w0 [2.4 GHz]

PIEBED wio - SSID [1PC237] HWAddr [00:¢

T

TR

TSR (550) -

FkHE [T-2a2ch =]

R ESa—

FikssIor g C g@ © um

REH (AT 2000 G 2000 %)

FEmE [SFTTNEY




[image: image2.png]om0 0 |

PIHBED wio SSID [1PC237] HWAddr [00: 1

22 Weezpersord 3]
WPAEE |AES [
WPAASH 0571bjcom

RS () 00 (3 9600, D 1 - 95)




00:69:2A:81:95:8D该地址要复制后，需要填写至机房端网桥的WDS处。

WAN口接入来自POE供电器的POE输出口的网线。

LAN口接入摄像机的网线。

POE供电器的DATA IN口不接入任何网线。
机房端
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一

重启后进入状态-无线
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点击如下图的基站勘察
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进入新页面如下
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选择IPCXXX的SSID号，点击加入后，即可完成连接测试
网桥的WAN口接入来自POE供电器的POE输出口的网线，LAN口不接入任何网线。
POE供电器的DATA IN口接入来自交换机的网线。

盟贝特网桥
默认配置地址为192.168.1.1

用户名和密码：admin和password

轿厢端：访问点AP(wds)

机房端：stinon(wds)

无线距离：300米

硬件看门狗功能
